
船舶のEMCに関する国際規格および国内規格の関係 （改訂2）

この表は参考として提供するものです。疑義がある場合は確認調査して下さい。                                                                                                              調査日：2015年4月8日

 IEC 60533 舶用電気電子設備のEMC

IEC 60092-504

JMS：日本船舶標準協会規格

　　SC 77A (低周波) IEC 61000-4-11 電圧ﾃﾞｨｯﾌﾟ、短期遮断、電圧変動 ｲﾐｭﾆﾃｨ

国際機関  IEC委員会 国際規格 国内規格

TC 18 舶用電気設備専門委員会

JIS F 9001 船内総合情報ｼｽﾃﾑ設計通則

JMS 9810 - 9812 舶用自動化機器環境の電気的ﾉｲｽﾞ基準

    MT 21 舶用電気設備維持更新

TC 77 電磁気両立性（EMC）専門委員会
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　　SC 77A (低周波) IEC 61000-4-11 電圧ﾃ ｨｯﾌ 、短期遮断、電圧変動 ｲﾐｭﾆﾃｨ

　　SC 77B (高周波) IEC 61000-4-2 静電気放電 ｲﾐｭﾆﾃｨ

　　　　SC：分科委員会 IEC 61000-4-3 RF放射電磁界 ｲﾐｭﾆﾃｨ NK：日本海事協会 （日本船級協会；Class NK）

IEC 61000-4-4 ﾌｧｰｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ/ﾊﾞｰｽﾄ ｲﾐｭﾆﾃｨ JIS F 8076 (=IEC 60092-504)

IEC 61000-4-5 低速ﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ/ｻｰｼﾞ イミュニティ

IEC 61000-4-6 RF伝導妨害 ｲﾐｭﾆﾃｨ

IEC規格審議／回答／提案

 　WG 1 RADAR/ARPA  IEC 62388 

 　WG 4A 衛星航法機器 IEC 61108-1/-2/-3/-4　GPS/GLONASS/Galileo/Beacon receiver

　 WG 5 舶用機器共通規格 IEC 60945 舶用航海および無線通信機器とシステム、一般要件、 試験方法および要求される試験結果 JIS F 0812

 　WG 6 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ  IEC 61162-1/-2/-3/-4/-450

海 （ ） 船 海 （審 ）

IEC 国際電気標準会議

TC1 - TC122 技術委員会 NK 自動化設備規則 （電子ｶﾞﾊﾞﾅ、自動化機器搭載船対象）

航法ｼｽﾃﾑ標準化専門委員会 （事務局JEITA）TC 80 舶用航海及び無線装置とシステム

 　WG 7A 電子海図（ECDIS）  IEC 61174, IEC 62376 小型船用電子海図表示装置ECS（審議中）

 　WG 8 GMDSS  IEC 61097 series GMDSS

 　WG 9 総合ﾌﾞﾘｯｼﾞｼｽﾃﾑ(IBS)  IEC 61209                                                             注：（審議中）以外のWGは解散または休止中

 　WG 10 統合航行ｼｽﾃﾑ(INS)  IEC 61924

 　WG 11 航海記録装置（VDR）  IEC 61996-1/-2

 　WG 12 Class "D" DSC  IEC 62238

 　WG 13 航海情報表示  IEC 62288

 　WG 14 Non-SOLAS船舶AIS  IEC 62320-1/-2/-3発行済み、62320-/4今後検討。ただし、IEC 62320は基地局や航路標識用AISで船舶搭載ではない

   WG 15 AIS  IEC 62287-2, IEC 61993-2

CISPR 16 無線妨害測定装置・測定方法

CISPR 22 情報技術装置のｴﾐｯｼｮﾝ

CISPR 国際無線障害特別委員会 船舶設備規定（高機能ｸﾞﾙ-ﾌﾟ呼出装置の型式承認規則）

自主規制装置運用規定（VCCI）

CISPR 24 情報技術装置のｲﾐｭﾆﾃｨ

規格化を委嘱

A.813(19) '95：全ての舶用電気電子機器に対する電磁両立性の一般要求  → IEC 60945/60533

国連の専門機関の一つ A.694(17) '91：GMDSSの一部を形成する船舶搭載無線機・電子航法装置の一般要件  → IEC 60945

GMDSS関係の要件 IEC 61097

IMO 国際海事機関 MSC 海上安全委員会  NAV 航行安全  航行安全支援設備

無線通信全般（旧 COM）
COMSAR 無線

通信・捜索救助

国土交通省　船舶設備規程　船舶救命設備規則

（VCCIの限度値はIEC 60945の限度値を満足しないので市販の ﾊﾟｿｺﾝな

どを船舶に搭載する場合はIEC 60945で再測定すること）

自主規制装置運用規定（VCCI）
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